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安全使用须知安全使用须知

安全指示
本资料和投影机采用一些图标来说明如何安全使用本投影机。 
指示及其含义说明如下。阅读本说明书之前，请务必正确理解这些指示说明。

警告! 如果不注意此符号而不当处理产品，则可能引发事故而导致死亡或重大伤害。

注意! 如果不注意此符号而不当处理产品，则可能引发人员受伤或周围财产受损。

此符号表示此部件内有危险高压，存在电击危险。

切勿在投影机启动状态下窥视镜头在以免导致眼睛严重受伤。

避免物品置于投影机镜头前面。

此符号表示用户手册中关于此部件的重要操作
和维护指示。!

注意： 为了避免电击危险，请勿拆下机壳（或后盖）。用
户不可自行对其他内部部件进行维修。如需维修，请求助
于有资格的维修人员。

注意

电击危险
请勿打开

!
此符号表示此部件内有危险高压，存在电击危
险。
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安全使用须知

此符号表示应小心电击。 此符号表示严格禁止的内容。

此符号表示应注意高温。 此符号表示不得弄湿的物品。

此符号表示必须执行的操作。 此符号表示不应以湿手接触。

此符号表示应从电源插座上拔下电源线。 此符号表示严禁拆卸。

仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。

该产品属于Ⅱ类设备。

在安装和操作本投影机前，请完整阅读本手册。
本投影机提供众多方便特性和功能。正确使用本机可使用户充分利用这些特性，并使本机长期保持在良好的状态中。
不正确操作不仅会缩短投影机的使用寿命，而且会导致故障、火灾或其他事故。
如果您的投影机不能正常工作，请检查电缆连接，如果问题仍然存在，请与经销商或维修中心联系。
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安全使用须知

注意事项

通风口注意事项 :

• 机壳的顶部、侧面和背面务必留出适当的空间，以供通风和冷却投影机。下图显示的尺寸指示了要保留的最小距离。
如果将投影机放置在柜子或类似的密闭环境中，则必须满足最小距离要求。

1m或者
更宽

0.5m或
者更宽

通风口 通风口

0.5m或者
更宽

通风口

• 切勿覆盖投影机的通风口。散热不良将缩短投影机的使用寿命，并且会导致危险。
• 侧面和背面的槽和开口用于通风，避免设备过热，以确保投影机稳定工作。
• 不要用布或其他物体盖住通风口，并且切勿将投影机放置在床、沙发、地毯或类似物体的表面，以免底部通风口被堵。
• 请勿将投影机放置在像书柜这样的内置环境中，除非具备良好的通风条件。
• 请勿使任何物体经机壳通风口落入投影机内，以免引起由于触及危险电压点或短路而造成的火灾或电击。不要使液

体溅到投影机上。

警告!
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安全使用须知

安全注意事项：
• 本投影机的投影镜头会发出强光。不要盯着镜头看，以免损伤眼睛。特别要注意儿童不能直接盯着光束观看。
• 请勿使用光学仪器（诸如放大镜和反光镜）窥视光源的光。因为这样可能会导致视力障碍。
• 从投影机的侧面或者后面进行调整。从前面调整可能会使眼睛暴露在强光下，这样可能会伤害眼睛。
• 切勿在投影机光线射及之处放置任何物体（放大镜等）。从镜面投射出来的光路是发散的。因此可改变光线的任何

类型的异常物体都可能导致如火灾或者眼睛受伤等意外事故的发生。
• 如果长期不使用投影机，请拔下交流电源插头。
• 切勿使插座或电源线过载，以免引起火灾或触电。请勿在电源线上放置物体。不要将投影机放置在电源线会被人踩

到而造成破损的地方。
• 在清洁本投影机前，请拔下电源插头。请勿使用液体或喷雾剂等清洁剂，或者使用湿布进行清洁。
• 请遵守投影机上标识的所有警告和说明，为了在雷电天气中、无人管理或长期不使用时保护投影机，请拔下电源插头，

以防由于雷电和电压波动损坏投影机。
• 请勿使用未经制造商推荐的附件，以免引起危险。

警告!



7

安全使用须知

投影机放置注意事项 :

• 投影机须放置在合适的地方。否则可能会引起火灾。
• 为了避免火灾或电击危险，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的地方。本投影机也不能露置在有水或水泼溅的地方，花瓶

等有水的物体也不能放置在投影机上面。
• 请勿将投影机放置于油烟、潮湿或烟雾环境中（例如厨房），以免导致故障或事故。如果投影机接触到油或化学品，

将会导致损坏。
• 请勿将投影机放置在排气管或空调设备的附近。
• 请勿将本投影机置于散热器或暖气管附近。
• 请勿将本投影机放置于不平稳的货车、支架或桌子上，以防其掉落，对儿童或成人造成伤害和严重损坏本投影机。请

仅使用制造商推荐或与本机一同销售的货车或支架。进行壁装或架装时，请按照随附说明书中的指示进行操作，并
且应使用制造商认可的安装组件。

• 投影机与货车一起移动时要小心。急停、用力过度和不平坦的表面均有可能导致投影机与货车一同翻转。

注意!
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安全使用须知

投影机使用注意事项：
• 本投影机只能使用标识上标注的电源类型。如果用户不能确定电源的类型，请咨询经销商或当地的电力公司。
• 切勿自行打开或拆下机壳进行维修，以免引起电击或其他伤害。如需维修，请咨询有资格的维修人员。
• 如果出现以下情况，请拔下电源插头并请有资格的维修人员进行维修： 

a. 电源线或插头被损坏或出现破损； 
b. 液体洒入投影机中。 
c. 投影机暴露在雨或水中。 
d. 如果遵循操作指示，投影机仍不能正常工作时，只能按操作指示进行调整。其他不正确的操作将会导致投影机   
    受损，以致专业技术人员要付出更多工作才能将其恢复到正常状态。 
e. 投影机跌落或机壳损坏。 
f. 如果投影机在工作中出现明显的不良变化则表明有必要进行维修。

• 如果需要更换部件，要确保维修人员使用的是制造商认可。且与原有部件有相同特性的更换件。
• 使用未经认可的更换件有可能会引起火灾、电击或人身伤害。
• 在完成了所有维护或修理工作之后，请要求维修人员执行例行的安全检查，以确保投影机处于安全的操作状态。

注意!
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安全使用须知

空气流通
机壳上的孔是为了通风，从而避免过热。为了确保投影机正常工作和防止过热，不要堵塞或覆盖这些孔。

通风口注意事项 :

• 排气孔排出热气。
• 使用或安装投影机时，请注意以下几点： 

- 请勿在投影机附近放置易燃物或喷雾器。 
- 确保排气孔距其他物体至少 1 米。 
- 请勿触摸排气孔的周围，尤其是螺丝等金属部分。一旦投影机开始工作，这些部分会很热。 
- 不要在机壳上放置任何东西。放在机壳上的东西不仅会受损，而且可能会由于受热而引起火灾。

• 冷却风扇用于冷却投影机。

注意!

排气孔
（排出热气）

进气孔
（吸进冷气）
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安全使用须知

正确放置投影机
应在指示的位置正确使用本投影机。不正确放置投影机可能会缩短光源寿命，还可能导致严重事故或火灾。

吊顶支架安装注意事项：
• 吊顶支架的安装工作应该仅由有资格的技术人员完成。
• 即使在保修期内，如果使用从未授权的经销商处购买的吊顶支架，在使用时造成的危害和损坏，制造商概不负责。
• 当不使用吊架时，请立即取下。
• 确保使用扭力螺丝刀，切勿使用冲击式螺丝刀。

注意!
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安全使用须知

移动投影机
移动投影机时，请保护好机壳。

搬运或运输投影机时的注意事项：
• 不要跌落或碰撞投影机，否则会使其受损或引起故障。
• 请使用合适的搬运箱进行搬运。
• 不要让快递人员或其他运输公司使用不合适的运输箱。否则，可能会导致投影机受损。有关通过快递人员或运输公

司运送投影机的信息，请咨询经销商。
• 在投影机充分冷却之前，不要将其放进箱子。

注意!
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安全使用须知

电缆信息
使用屏蔽电缆或安装有铁氧体磁芯的电缆 , 以免干扰无线电和电视接收。

关于电磁干扰（EMI）的注意事项

警告 :

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

注意：
通过电源线将设备连接到带有接地连接的插座。插座应安装在设备附近，且应易于接近。
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附件清单
本投影机随机带有如下所示的所有物品。检查包装以确保物品齐全。如果缺失任何物品，请立即与经销商联系。

V1 pro 
遥控器 &7 号电池 *2

V1 
遥控器 &7 号电池 *2

电源线

保修卡 合格证

附件
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各部分名称和功能各部分名称和功能

投影机部件 - 前面 /上面
➀

➂

➁

➃ ➄

➅

➆ ➇ ➇

➈ ➈

➉

➉ ➉

➉

➈

① 电源键 & 指示灯
② logo 标贴
③ 投影镜头
④ 前置遥控窗
⑤ 排气孔

 ⑥ 端子板
 ⑦ AC 接口
 ⑧ 进气孔

 ⑨ 投影机脚垫
 ⑩ 吊顶螺丝孔位 
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各部分名称和功能

投影机部件 - 端子

LAN HDMI

SPDIF
USB1 USB2

AUDIO OUT

➀ ➄➂➁ ➅ ➆➃

① 网络端子
通过网络电缆接入此端口，将投影机连接到局域网或者互联网。

② HDMI 端子
将 HDMI 输出信号连接至此端子。

③ SPDIF 端子
将音频信号通过此端子输出至带有 SPDIF 接口的音频设备。

④ USB1 端子
插入 USB 储存设备读取媒体信息或固件升级。

⑤ USB2 端子
插入 USB 储存设备读取媒体信息或固件升级。

⑥ 音频输出端子
将所有的音频信号通过此端子输出至其他音频设备。

⑦ 遥控窗   
用于接收遥控器所发射信号进而读取按键信息。
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各部分名称和功能

遥控器 (V1 Pro)
➀

➄

➇

➉

➂

➁

➅

➈

➆

➃

⑪

⑫

⑬

①  电源键
打开或关闭投影机。

② 信号源键
选择信号源。

③ ▲▼ ▲ ▲ 键
 - 在屏幕菜单中选择项目或者调整数据。
 - 播放图片、文档或视频时翻页或快进。

④菜单键
打开或关闭软件菜单。

⑤ 音量 - 键   
减小音量。

⑥ 音量 - 键   
减小音量。

⑦ OK 键   
进入所选菜单或执行所选的调整项目。

⑧ 语音键   
语音控制。

⑨ 返回键   
返回到上一级菜单界面。

⑩ 主页键
打开菜单主面板。

⑪ 聚焦 + 键
使图像更加清晰 / 模糊。

⑫ 聚焦 - 键
使图像更加清晰 / 模糊。

⑬ 设置键
打开设置菜单。
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各部分名称和功能

遥控器 (V1) ➀

➄

➇

➉

➂

➁

➅

➈

➆

➃

⑪

⑫

⑬

①  电源键
打开或关闭投影机。

② 信号源键
选择信号源。

③ ▲▼ ▲ ▲ 键
 - 在屏幕菜单中选择项目或者调整数据。
 - 播放图片、文档或视频时翻页或快进。

④菜单键
打开或关闭软件菜单。

⑤ 音量 - 键   
减小音量。

⑥ 音量 - 键   
减小音量。

⑦ OK 键   
进入所选菜单或执行所选的调整项目。

⑧ 多功能键   
进入内置快捷功能选项。

⑨ 返回键   
返回到上一级菜单界面。

⑩ 主页键
打开菜单主面板。

⑪ 聚焦 + 键
使图像更加清晰 / 模糊。

⑫ 聚焦 - 键
使图像更加清晰 / 模糊。

⑬ 设置键
打开设置菜单。
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各部分名称和功能

安装遥控器
打开电池盒盖。❶

两节 AAA 电池注意正确
的极性（+ 和 -），确保电
池电极与盒内接头接触。

装入电池后，盖上电池盒盖。❷

   为确保安全操作，请遵守以下事项：!

• 使用 2 节 7 号碱性电池。
• 同时更换两节电池。
• 不要同时使用一节新电池和一节旧电池。
• 避免接触水或其他液体。
• 不要将遥控器置于潮湿或热的环境中。
• 不要摔落遥控器。
• 如果电池液体泄漏在遥控器中，请仔细清洁电池盒，然后装入新电池。
• 如果使用非本手册指定类型的电池，会有爆炸的危险。
• 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理用过的电池。
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端子连接

LAN HDMI

SPDIF
USB1 USB2

AUDIO OUT

a

c

d d

2

b

e

a：音频线缆
b：SPDIF 线缆 

c：HDMI 线缆
d：用于读取媒体或固件升级的 USB 储存设备
e： 网络线缆，为了获取更好的网络体验，建议

使用 CAT5 及以上等级的网络线缆

连接设备
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安装

投射距离表

V
H

投影画面尺寸 (D) 
inch

画面宽 (H) 
mm

画面高 (V) 
mm

投影距离 (A) 
mm

40 885.5 498.1 1305
50 1106.9 622.6 1588
60 1328.3 747.2 1885
70 1549.7 871.7 2170
80 1771.0 996.2 2465
90 1992.4 1120.7 2770
100 2213.8 1245.3 3075
110 2435.2 1369.8 3359
120 2656.6 1494.3 3654
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安装

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

40 60 80 100 120

投射距离mm

inch

投射距离表
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规格

投影机参数

主要参数
型号 V1pro V1

产品类型 家用投影机 家用投影机
投影机特性 安卓智能 安卓智能
投影技术 LCD  LCD 

标准分辨率 1080P（1920*1080） 1080P（1920*1080）
光源类型 LED LED

系统参数
内置 RAM(DDR) 2GB 1GB

ROM (EMMC) 32GB 32GB

操作系统 Android AOSP 9.0 Android AOSP 9.0

蓝牙 蓝牙版本 5.0 蓝牙版本 5.0

系统参数
变焦方式 定焦 定焦
对焦方式 自动聚焦 自动聚焦
投射比 1.4:1 @60" 1.4:1 @60"

投影尺寸 40-120 英寸 40-120 英寸
屏幕比例 16:9 16:9

梯形校正 四角校正 & 自动梯形校正 手动四角校正 & 手动梯形校正

投影方式 桌上正投；吊装正投 
吊装背投；桌上背投

桌上正投；吊装正投 
吊装背投；桌上背投

喇叭 5W*2 带腔体 5W*2 带腔体
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规格

语音控制 近场遥控语音 红外遥控
蓝牙音箱模式 支持（关闭光源） 支持（关闭光源）
无线同屏 支持（Via APP） 支持（Via APP）
接口参数

输入接口

HDMI*1 HDMI*1

RJ45*1 RJ45*1

SPDIF*1 -

USB-A*2 USB-A*2

输出接口
AUDIO*1 AUDIO*1

- SPDIF*1

控制接口 IR/ 蓝牙 / 面板键 IR/ 蓝牙 / 面板键
规格参数
噪音 33dB @1m 33dB @1m

电源功率 100W 100W

电源 AC 100-240V，50/60Hz AC 100-240V，50/60Hz

净重 (KG) 2.9kg 2.9kg

尺寸 (mm) 272*225*149mm（不含凸起） 272*225*149mm（不含凸起）
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